
 
 

Brother International CZ 

HL-1110E, HL-1112E, DCP-1510E, DCP-1512E, MFC-1810E 

datasheet   

HL-1110E a HL-1112E 

Kompaktní monochromatická tiskárna 

 
Obecné  
Zařízení   laserová tiskárna 
Rychlost tisku A4/ Letter  až 20/ 21 stran za minutu mono dle ISO/IEC 24734 
Rozlišení   až 2400 x 600 dpi 
Paměť    1 MB 
Tisk první strany  do 10 sekund z režimu Připraveno 
Duplexní tisk   manuální 
Emulace   GDI 
Rozhraní   Full-Speed USB 2.0 

Ovladač tiskárny  
Windows Windows 8® (32/ 64 bitová verze), Windows 7® (32/ 64 bitová verze), 

Windows Vista® (32/ 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32/ 64 
bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, 
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32/ 64 bitová verze), 
Windows® Server 2003 (32/ 64 bitová verze) 1 

Macintosh   Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 

Linux    CUPS, LPD/LRng (x86/x64 environment) 

Manipulace s papírem – pouze formát A4/ Letter  
Vstup papíru Standardní zásobník 150 listů 
Výstup papíru Lícem dolů 50 listů (80 g/m2) 
Spot řební materiál  
Standardní toner TN-1030 (až na 1000 stránek dle ISO/IEC19752) 
Válec DR-1030 až 10000 stránek 

Rozměry a hmotnosti  
Rozměry (š x h x v)  340 x 238 x 189 mm 
Hmotnost   4,5 kg 

Spot řeba energie  
Tisk    380 W 
Pohotovostní režim  40 W 
Režim spánku   0,5 W 
Vypnutí    0,28 W 
Hodnota TEC    700 Wh/ týden 

Úroveň akustického výkonu  
Tisk    LWAd = 6,6 BA 

Ekologie  
Energy Star ano 

Součást dodávky  
Startovací tonery na 1000 stran u HL-1110E, DCP-1510E, MFC-1810E  
Startovací tonery na 700 stran u HL-1112E, DCP-1512E 
Napájecí kabel 
Ovládače pro Windows a Mac 
Stručný návod k obsluze 
Propojovací kabel k PC není sou částí dodávky 
 

                                            
1 Pouze podporující tisk po síti Windows® Server  
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DCP-1510E a DCP-1512E 

Tisk, kopírování a skenování 

 
 

Obecné  
Zařízení   laserové multifunkční zařízení 
Rychlost kopírování 
A4/ Letter    až 20/ 21 kopií za minutu mono dle ISO/IEC 24734 
První kopie   do 16 sekund 
Rozlišení   až 2400 x 600 dpi (technologie HQ1200) 
Rozlišení skenování  Max 600 x 1200 dpi (19200x19200 interpolované) 
Rozhraní   Hi-Speed USB 2.0 
Ovládací panel  
LDC displej   16 znaků na 2 řádcích 

Spot řeba energie  
Tisk    380 W 
Pohotovostní režim  40 W 
Režim spánku   0,8 W 
Vypnutí    0,28 W 
Hodnota TEC    750 Wh/ týden 

Rozměry a hmotnosti  
Rozměry (š x h x v)  385 x 340 x 255 mm 
Hmotnost   7 kg 
 

MFC-1810E 

Tisk, kopírování, skenování a fax 

 
Obecné  
Rychlost připojení (modem) 14,400bps (Fax) 

Spot řeba energie  
Tisk    380 W 
Pohotovostní režim  40 W 
Režim spánku   1,28 W 
Vypnutí    0,28 W 
Hodnota TEC    810 Wh/ týden 

Rozměry a hmotnosti  
Rozměry (š x h x v)  385 x 340 x 283 mm 
Hmotnost   8 kg 
 


