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Brother - Tisk
Multifunkéni mono laserovy model Ropirovani

Skenovani
Pfichazi novy profesionalni multifunkéni model Fax

2000 str. toner
v dodavce

9,3cm
dotykovy displej

50N
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MFC-L5700DN

brother

at yourside

Brother

MultifunkCni mono
laserovy model

Pfrichazi novy profesionalni
multifunkéni model

Tisk, skenovani, kopirovani, faxovani
pro vytizené kancelare.

Nova zlepSena robustni kvalitni konstrukce
v kombinaci s univerzalni manipulaci s
papirem Vam zajisti vynikajici vyuzitelnost.
Nové volitelné super vysokokapacitni
tonerové kazety vyznamné snizi naklady
na tisk. ldealni partner pro Vasi kancelar.

Specifikace:

Extrémné rychly tisk - az 40 str./min.

Super rychly sken - az 24 ipm (obr./min.)

Kombinovany vstup papiru 300 listu

Automaticky oboustranny tisk

Volitelny spotfebni material -
vysokokapacitni tonerové kazety
s vytéznosti 8 000! stran

Intuitivni 9,3 cm dotykovy displej
LCD displej

Vysokorychlostni dratové rozhrani
(10Base-T/100 Base-TX)

Rozhrani USB 2.0

Tisk
Kopirovani
Skenovani

Fax

Maximalizovany vykon

= Vyrazné zvySeni produktivity v kancelafi diky extrémné rychlému tisku
a skenovani 40 str./min. (ppm) /24 obr./min. (ipm)

= Maximalni vykon s vysokorychlostnim dratovym (10Base-T/100Base-TX)
sitovym rozhranim

= Snadny tisk z a skenovani do mobilnich zafizeni v sitovém prostfedi umozriuje
uzivatellm vyuZzit sluzeb Brother iPrint&Scan, tiskové sluzby Android,
Google Cloud Print 2.0, Mopria a AirPrint

= Snadno ovladatelny 9,3 cm dotykovy displej umoziiuje uzivatelim
pfizpUsobit své pracovni postupy

= LepSi produktivita skenovani s rychlosti az 24 stran za minutu

* Pro dosazeni Uspory na papir/ toner mohou uzivatelé pfesmérovat faxy na
e-mailovou adresu nebo do cloudovych sluzeb

VSe v klidu
= Naprosté spolehlivost umozfiuje vytisknout az 3 500 stran za mésic

= Automaticky podava¢ predloh s kapacitou 50 listl a vysokorychlostni skenovani
pro bezproblémovou spravu dokumentt

= Vynikajici moznosti manipulace s papirem a standardni kapacita zasobniku
300 listh (véetné deskového podavacde) s moznosti roz$ifeni az na 1 340 listd

Vyjime¢né nizké provozni naklady

= MFC-L5700DN s tonerovou kazetou o kapacité 2 000 stran!
je navrzeno pro vysoky objem tisku, volitelné je k dispozici i tonerova kazeta
na 8 000! stran, ktera jesté vice snizi provozni naklady

= Existuje cela fada feSeni PrintSmart ktera vam mohou pomoci snizit provozni
vydaje na tisk, jako je napfiklad PrintSmart Cost Control

Setkani s vasi IT problematikou

® Moderni podniky pozaduji nejvyssi uroven bezpecnosti. Pro tento ucel Ize vyuzit
Secure Function Lock 3.0, aktivni pfipojeni adresare, Internet Protocol Security
a dalSi nastroje jako je Print Archive, Secure Reset a Certificate Management



Obecné

Technologie

Laserova tfida

Procesor

Kapacita paméti

Lokalni rozhrani

Dratové sit'ové rozhrani
Barevny dotykovy displej

Pocet zastupct nastaveni

Tiskarna

Tisk jednostranné (A4)
Tisk oboustranné (A4)

Rozliseni

Tichy rezim

Automaticky oboustranny tisk
Tisk prvni strany

Tiskové jazyky

Integrované fonty (PCL)

Integrované fonty (Postscript)

Integrované ¢arové kédy (PCL)

Tiskové funkce
Tisk N-na3

Tisk plakatu*

Tisk vodoznaku*

ID tisk*

Ruéni oboustranny tisk*

Tisk brozur*

Vynechani prazdné strany*
Tiskové profily?

Tisk textu cerné*

Tiskovy archiv*

Kopie*

Elektrofotograficka laserova tiskarna

1. tfida laserovych zafizeni (IEC60825-1:2007)
Cortex-A9 800MHz

256 MB

Vysokorychlostni USB 2.0
10Base-T/100Base-TX

9,3cm

48

AZ 40 str./min.

Az 20 str./min.
(10 listd za minutu)

AZ 1200 x 1 200 dpi

RezZim snizZeni hlu¢nosti redukci rychlosti tisku
na 25 str./min.

Tisk na obé strany papiru
Méné nez 7,5 sekund z rezimu pfipravenosti

PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ jazykova
emulace), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
PDF verze 1.7, XPS verze 1.0

66 Skalovatelnych fontl, 12 bitmapovych fontd,
13 ¢arovych kodu

66 Skalovatelnych fontl

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B,
set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Zmenseni 2, 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
na jednu stranu A4
(Mac - 2,4, 6,9, nebo 16)

Zvétseni jedné strany A4 na 4, 9, 16
nebo 25 stran A4

Vlozi vodoznak do dokumentu

PFida identifikaci do tisténého dokumentu
(datum a ¢&as, kratky uzivatelsky text nebo
uzivatelské jméno PC)

Ruéni oboustranny tisk (doporu¢eno pro
média nepodporujici automaticky
duplexni tisk)

Tisk do formatu brozury A5 uzitim ruéniho
nebo automatického oboustranného tisku

Ignoruje prazdné strany v dokumentu
(netiskne je)

UloZeni oblibenych nastaveni driveru jako
profild pro jejich jednoduchou aktivaci

Konvertovani celého textu v dokumentech
do €erné barvy pro tisk

Funkce elektronické kopie, ktera uklada
kopie vSech tisténych dokumentt
do PDF soubort

Tisk dalSich kopii dokumentu
na papir podavany z dal$ich
zasobniku

Tiskovy driver

Windows®

Macintosh®
Linux5

PostScriptovy
univerzalni tiskovy driver

PCL driver

Mobilni / webovy tisk a

Brother iPrint&Scan
(Android)

Brother iPrint&Scan
(iPad /iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan
(Windows® Phone)

Brother Print&Scan
(Windows® 8 & RT)
Google Cloud Print 2.0
AirPrint

Mopria

Android Print Service Plugin
Evernote™$

Box®

Dropbox®

Google Drive™6
OneDrive®

Picasa™®

Flickr®

Facebook®

OneNote®

1 Priblizné deklarovana hodnota vytéznosti v souladu s ISO/IEC19752.
2 Kalkulovano pro papir 80 g/m?.
3 Jen Windows® a Mac®
4 Jen Windows®
5 Volitelné bezplatné staZeni z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.
6 VyZaduje pfipojeni k webu
7 Maximalni pocet vytisténych stran za mésic mtze byt pouzit k porovnani Zivotnosti s dal$imi vyrobky Brother.
Pro dosazZeni maximalni Zivotnosti tiskarny je nejvhodnéjsi zvolit model s cyklem vy$sim, nez jsou vase tiskové poZadavky.
8 Pro hmotnost papiru nad 105 g/m? je doporudeno pouzit rovny (zadni) vystup papiru a Tichy rezim
9 VyZaduje software Brother

Windows® 10 (edice 32 a 64 bitt)
Windows® 8 (edice 32 a 64 bitd)
Windows® 7 (edice 32 a 64 bitd)

Windows Vista® (edice 32 a 64 bitd)
Windows® XP Professional (edice 32 a 64
bitd) Windows® XP Home

Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2
Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitd)
Windows® Server 2003 (edice 32 a 64 bitd)

OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
CUPS, LPD/LPRnNg (edice 32 a 64 bitl)

Driver pro Windows® ktery umoZfuje tisknout
do kazdé lokalné nebo sitove pfipojené
laserové tiskarny podporujici PostScript

Univerzalni PCL5e genericky driver

skenovani

Tisk z, skenovani do nahledu kopii a
kontrola stavu zafizeni z Android pFistroje

Tisk z a skenovani do chytrého telefonu
kontrola stavu zafizeni z iPad / iPhone /
iPod Touch

Tisk z a skenovani do chytrého telefonu

s bézicim operacnim systémem

Windows® Phone

Tisk z a skenovani do tabletu s Windows® 8
nebo Windows RT

Tisk nejbéznéjsich typl soubort z aplikaci
podporujicich Google Cloud Print

Tisk nejbéznéjSich typl soubort z aplikaci
podporujicich AirPrint

Tisk nejbéznéjsich typl soubort z Mopria
podporovanych zafizeni se systémem Android

Tisk z Android zafizeni bez
vyhrazeni aplikace

Tisk z a skenovani do Evernote™
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do Box
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do Dropbox
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do Google Drive™
bez pouziti PC

Tisk z a skenovéani do Microsoft® OneDrive
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do Picasa™
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do to Flickr®
bez pouziti PC

Tisk z a skenovani do Facebook®
bez pouziti PC

Skenovani do Microsoft® OneNote
bez pouziti PC
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USB Host
Pfimy tisk

Pfimé skenovani

Barevny skener

Typ skeneru

Barevné a mono skenovani
Skenovani mono
Skenovani barevné
Rozli$eni skenovani z ADF

RozliSeni skenovani
ze skla skeneru

Interpolované rozliSeni
Barevna hloubka
Stupné Sedi
Standardni funkce®

Sitové skenovani

Skenovani do Cloudu®

Vlastnosti skenovani

Sken do Microsoft Office®

Do prohledavatelného PDF
Sken do SharePoint

Obrys a skenovani®

Skenovani do
Windows® Web Services

Tisk pfimo z USB flash disku.

Podporované formaty soubort: PDF

verze 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN
(vytvoreny vlastnim tiskovym driverem), TIFF
(skenovany modelem Brother), XPS ver.1.0

Skenovani pfimo do USB flash disku.
Podporované formaty soubor:

PDF, PDF/A, zabezpecené PDF,
podepsané PDF, JPEG, XPS, TIFF

CIS (Contact Image Sensor)

Ano

rychlost 24 ipm (obrazl za minutu)
rychlost 20 ipm (obrazl za minutu)
AZ 600 x 600 dpi

AZ 1200 x 1 200 dpi

AZ 19 200 x 19 200 dpi

16 777 216 barev (24 bitu)

256 stupniti (8 bitli)

Sken do USB, e-mailu, OCR, obrazku a souboru

Sken do sitové slozky (jen Windows®), FTP,
FTP, SFTP, e-mailového serveru®,SharePoint
serveru 2007/2010/2013 a sken do e-mailu®

Sken pfimop do Evernote™, Box, Dropbox,
Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr,
Facebook, Evernote™, OneNote

Vyjmuti pozadi, vynechani prazdné stranky,
ID sken?, sken 1 na 24, automatické narovnani
z ADF, rozdéleni PDF

Sken do Microsoft® Word, Microsoft® Excel
a Microsoft® PowerPoint

Sken do prohledavatelnych PDF soubor(i
Sken dokumentt pfimo do SharePoint

Kresba kolem poloZek pro skenovani nebo
odstranéni €asti dokumentu uvnitf ohraniceni

PFimé skenovani do Windows®
(od Windows® 7 a vyse) bez potieby
instalace driveru skeneru

Driver pro skenovani

Windows®

Macintosh®

Linux5

Kopirka

Rychlost (A4)

Tisk prvni kopie

Rozliseni

Vicenasobna kopie
stohovani / tfidéni

Pomér zvétSeni / zmenseni
Kopirovani N na 1

Kopirovani 2 na1 1D

Stupné Sedi
Kopie tuctenek

Obrys a kopie®

ZvétSeni kopie textu®

Adresar®
Rychlé volby

Skupinové volby

LDAP

TWAIN, ISIS® a WIA

Windows® 10 (edice 32 a 64 bit),

Windows® 8 (edice 32 a 64 bit),

Windows® 7 (edice 32 a 64 bita),

Windows Vista® ((edice 32 a 64 bit(),
Windows® XP Professional (edice 32 a 64 bitt),
Windows® XP Home

(Windows XP nepodporuje ISIS driver)

TWAIN & ICA
0OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x

SANE (edice 32 a 64 bitu)

AZ 40 kopii za minutu
Méné nez 9,2 sek. z rezimu pfipravenosti
AZ 1 200 x 600 dpi

Tvorba az 99 kopii kazdé strany v rezimu
stohovani / tfidéni

ZmenSeni nebo zvétSeni velikosti dokument od
25% do 400% s prirGstkem 1%

Umoziuje uzivateli vytisknout 2 nebo 4 stranky
na jeden list A4

Umozriuje uZivateli kopirovat obé strany ID karty
na samostatny list A4

256 stupn Sedi (8 bitd)
Tvorba zfetelngjSich kopii Uctenek

Kresba kolem poloZek pro skenovani
nebo odstranéni ¢asti z originalniho
dokumentu

Zaijisti snazsi ¢teni kopirovaného dokumentu
pokud je velikost textu plivodniho dokumentu
pFili§ mala pro ¢&teni

300 paméti pro e-mailové adresy a faxova Cisla

Pro zasilani obéznikd Ize ulozit az
20 skupin adres

MozZnost pfipojeni k externimu LDAP adresafi,
jako je napfiklad Microsoft®Exchange




Fax
Modem faxu

Internet Fax (iFax)®

Fax na server

PC-Fax odesilani%3
PC-Fax pfijem%
Automatické opakovani
vytaceni

Telefonni adresar

Slozené vytaceni

RozliSovaci detekce
vyzvanéni (jen UK a Dansko)

Reproduktor / vyzvanéni

Prepinac¢ Fax / Tel

Super jemné rozliSeni

Kontrast

Vzdalena aktivace

Odlozené vysilani

Rychly sken

Pfenos z paméti

Pfijem do paméti

Dudlni pfistup

Obéznik

Sdruzené vysilani

Automatické zmensSeni

ECM (oprava chyb v pfenosu)

Presmérovani faxu

Dalkovy pristup

Vyhledani faxu

Dalkova sprava

Vzdalené nastaveni®

Stupné Sedi

Nahled faxu
Faxové razitko

Titulni strany

33 600 bps (Super G3)

Faxové dokumenty kamkoliv ve svété
v prostfedi Internetu bez nutnosti pouzit
telefonni linku

Odesilani faxd na server
Odesilani faxt pfimo z vaSeho PC
PFijem fax( pfimo do vaseho PC

Automatické opakovani vytaceni
obsazené faxové stanice

Elektronicky abecedni seznam rychlé
volby a ¢isel skupin

Ukladani ¢asti dlouhych ¢iselnych sekvenci
do samostatnych voleb rychlého vytaceni

Externi telekomunikaéni sluzba umoznujici
sdilet jednu telekomunikaéni linku pro 2 nebo
vice ¢isel na bazi riznych vytacecich tonu

3 urovné hlasitosti a volba vypnuto

Automatické rozpoznani pfichoziho faxu od
hlasového volani

Umoziiuje kvalitni pfenos malych textovych
znaku a tenké ¢arové grafiky

Auto / svétly / tmavy

Prenosfaxu do faxového pfistroje
pomoci pfipojeného telefonu

AZ do 50 pfenosu

Zkraceni doby skenovani faxu A4 do paméti
na 2,5 sek. pfi standardnim rozliSeni

Az 500 stranek pfi nedostatku papiru
(ITU-T Test Chart, standardni rozlieni, JBIG)

Az 500 stranek pfi nedostatku papiru
(ITU-T Test Chart, standardni rozlieni, JBIG)

Umoziuje operatorovi realizovat v pfistroji
sou€asné dveé rozdilné ¢innosti

Odeslani stejného faxu az na 350 ruznych
stanic (ruéné 50 stanic)

UloZeni a slou¢eni dokumentu pro stejnou
cilovou stanici v paméti pristroje a odeslani
jen v jednom prenosu

Pfi pfijmu jednostrankového dokumentu
del$iho nez A4 (297 mm) faxovy pfistroj
automaticky zmensi pfijaty dokument

na jednu stranu A4

MFC detekuje chyby komunikace
béhem pfenosu faxu. Stranka (stranky)
s chybou pfenese znovu

(pokud pfijimaci stanice disponuje touto
funkcei)

Odeslani faxu pfijatého do paméti

na jinou v paméti zadanou faxovou stanici
Umoznuje uzivateli dalkovy pfistup do
svého zafizeni z jiné stanice

Umoziiuje dalkovy pfistup k faxim
uloZzenym v paméti pristroje

Sprava MFC ze vzdaleného mista

Umoznuje uzivateli nastavovat parametry
MFC z jeho PC

Pro faxovani je k dispozici
256 stupriu (8 bit)

Nahled faxt na displeji zafizeni
PFida datum a €as do vSech pfijatych faxu

Tvorba uZivatelskych titulnich stran
pro pfichozi faxy

1 Priblizné deklarovana hodnota vytéznosti v souladu s ISO/IEC19752

2 Kalkulovano pro papir 80 g/m?
3 Jen Windows® a Mac®.
4 Jen Windows®

5 Volitelné bezplatné staZeni z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.

6 VyZaduje pripojeni k webu

7 Maximalni pocet vytisténych stran za mésic muze byt pouZit k porovnani Zivotnosti s dal$imi vyrobky Brother
Pro dosazZeni maximalni Zivotnosti tiskamy je nejvhodnéjsi zvolit model s cyklem vy$sim, nez jsou vase tiskové poZadavky
8 Pro hmotnost papiru nad 105 g/m? je doporuceno pouzit rovny (zadni) vystup papiru a Tichy reZim

9 VyZaduje software Brother

Manipulace s papirem

Vstup papiru? Spodni zasobnik - 250 listl
Deskovy podavac¢ - 50 listl

Automaticky podava¢ dokumentt (ADF) - 50 listd

Licem dold - 150 listd
Licem dolti (rovny priichod papiru) - 1 list;

Vystup papiru?

Volitelné pfidavné zasobniky papiru

Zasobnik s kapacitou 250 listtd (LT-5500)
Zasobnik s kapacitou 520 listt (LT-6500)
(souc¢asné mohou byt pouZzity 2 volitelné
zasobniky papiru LT-5500 a LT-6500)

Vstup papiru?

Typ a format médii

Typ média a hmotnost?® Standardni a volitelné zasobniky-

kancelarsky, recyklovany, barevny a hlavi¢kovy
papir (mezi 60 — 120 g/m?)

Deskovy podavaé-

kancelarsky, recyklovany, hruby, barevny

a hlavickovy papir (mezi 60 — 200 g/m?)
Automaticky podava¢ dokumentt (ADF) -
kancelafsky a recyklovany papir(mezi 64-90 g/m?)
Oboustranny tisk- kancelafsky, recyklovany,
barevny a hlavi¢kovy papir (mezi 60 — 105 g/m?)

Tisk obalek a §titkl Ano, z deskového podavace: podpora pro 10
obalek s celkovou tloustkou do 10 mm
Format médii Standardni zasobnik - A4, Letter, A5, A5 (na

Sifku), A6, Executive, Legal, Folio,

Mexico Legal, India Legal

Volitelné zasobniky - A4, Letter, A5, Executive,
Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
Deskovy podavac - Sifka: 76,2 mm

az 215,9 mm x délka: 127 mm az 355,6 mm
Automaticky podavaé dokumentti (ADF) -
Sitka: 105 mm az 215,9 mm x délka:

147,3 mm az 355,6 mm

Oboustranny tisk - A4

Zivotnost spotfebniho materialu
2 000 stran®

3000 stran* (TN-3430)
8 000 stran* (TN-3480)

Startovaci toner
Standardni toner
Vysokokapacitni toner

Fotovalec (DR-3400) 50 000 stran pfi 3 stranach na tiskovou ulohu

30 000 stran pfi 1 strané na tiskovou Glohu

Obsah baleni Tonerova kazeta, fotovalec, napajeci kabel,

driver pro Windows®, Struény navod k
obsluze (PC interface kabel neni soucasti)

Frekvence vymeén spotifebniho materialu se bude liSit v zavislosti na sloZitosti tiskd, procentu
kryti, rozméru papiru, poctu stranek na tiskovou Ulohu a typu pouzitého tiskového média.
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Sit a zabezpeceni

Dratova sit’ Rozhrani Ethernet 10Base-T/100Base-TX

TCP/IP (IPv4 a IPv6)

IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-
solver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP
klient, IPP/IPPS, FTP klient a server,

CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS server, TFTP klient a

server, ICMP, webové sluzby (tisk/sken),
SNTP klient, LDAPR, IMAP4*

Bezobsluzny instalator*

Sit'ové protokoly
MSI instalator*

Integrovany webovy server

BRAdmin Professional 345

Driver Deployment Wizard#4

Zivotni prostredi
*po stazeni aplikace Internetovy fax/sken " .
Spotieba energie

na e-mailovy server

IPv6 (tovarné vypnuto) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP klient,
FTP klient a server, CIFS klient, TELNET
server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server,
TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP

klient, LDAP, webové sluzby (tisk/sken),
IMAP4*

Hodnota TEC

Hluénost
Uroveii hluénosti

Uspora energie
*po stazeni aplikace Internetovy fax/sken
na e-mailovy server

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3
802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

e x x Uspora toneru
Zabezpeceni dratové sité

Energy Star

Blue Angel

*po stazeni aplikace Internetovy fax/sken
na e-mailovy server

Nordic Swan

Znacka GS

Rozméry a hmotnost
S obalem ($xHxV)

Bez obalu (SxHxV)

Tisk protokolu do sité # Zaznamy tiskovych aktivit kazdého jednotlivého
uZivatele, v€etné sitového uzivatelského jména,
nazvu vytisténého dokumentu a poctu stranek

do souboru v siti

Automatické odesilani e-mailu ze zafizeni
s upozornénim (pokud to situace vyzaduije),
jako je napfiklad nedostatek toneru

E-mailové upozornéni
Zatizitelnost

: P . PP Doporuc¢ena mésicni
Pravidelny pfijem zprav o vyuZiti zafizeni

e-mailem

E-mailové hlaseni
Maximalni mésicni’
Omezeni uzivatelll (ktefi mohou nebo

nemohou pfistupovat k zafizeni v siti)

(jen IPv4)

IP filtr

Secure Function Lock 3.0 Omezeni jednotlivce nebo skupiny
uzivatell v siti. Mohou byt pouzita pfihlasovaci

jména do PC az pro 200 uZzivatelu

Ovéreni z
Active Directory

Nacteni ulozenych tiskovych uloh a Fizeni
pfistupu k funkcim zafizeni pomoci povéreni
z Active Directory

LDAP ovéreni Nadteni uloZenych tiskovych uloh a Fizeni
pFistupu k funkcim zafizeni pomoci povéfeni

z podporované databaze LDAP

Blokovani nastaveni Zabezpeceny pfistup k ovladacimu panelu

zatizeni jeho blokovani

Zabezpeceny tisk? Ochrana tiskovych tloh étyfmistnym
uvolfiovacim kédem, ktery vyzaduje

zafizeni pro uvolnéni tisku

Mac

Globalni nastroje spravy

Centralni nasazeni a pfizpusobeni ovladact a
programového vybaveni

Modulamni instalator, ktery maze byt
distribuovan pfes Active Directory®

Program spravy tisku integrovany do
zartizeni na webové bazi

Program spravy siti LAN/WAN

Snadna tvorba tiskovych ovladacl pro
bezproblémové nasazeni v siti

Kopirovani — 645 W (390 W v tichém rezimu),
pfipravenost — 34 W, spanek — 7,5 W,
hluboky spanek — 1,6 W, vypnuto — 0,04 W

1,832 kWh / tyden

Kopirovani — 54 dbA, tichy rezim tisku —
52dbA, pfipravenost — az 35 dbA

6,67 BA, tichy rezim — 6.47BA,
az 4,8 BA

Kopirovani —
pripravenost —
SniZena spotfeba energie

pfi necinnosti zafizeni

Snizuje mnozstvi pouzitého toneru a tim
snhizuje celkové naklady na provoz

5838

545 x 520 x 641 mm / 20,1 kg
435 x 427 x 486 mm / 16,5 kg

Mésicni objem tisku az 3 500 stran

Mésiéni objem tisku az 50 000 stran

Comeatinie Compatinie AlrPrint Coogfe Owt e V/
Spoluprace s vami za lepsi zivotni prostredi
Iniciativa firmy Brother je jednoducha. Snazime se prevzit odpovédnost, jednat uctivé a snazit se
Brother chovat pozitivné pro pomoc pfi budovani spolecnosti, u které Ize dosdhnout udrZitelného rozvoje.
| Earth Nazyvame to pfiblizenim firmy Brother zemi (Brother Earth) www.brotherearth.com

brother

at your side

V8echny specifikace jsou spravné v dobé tisku. Brother je registrovana obchodni znacka Brother Industries Ltd.
Obchodni ndzvy produktl jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky pfislusnych spole¢nosti.
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