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Profesionalni mono
laserova tiskarna

Toto zafizeni, na které se muzete spolehnout, je
vyvinuté podnikani s dirazem na profesionalni vykon
s vysokorychlostnim a vysoce kvalitnim tiskem.
HL-L5210DN vam poskytuje flexibilitu pfizptsobeni
vstupu papiru pro tiskové potfeby vasi firmy.

HL-L5210DN

Hlavni Rychlost tisku az 48 stran za minutu
vlastnosti: Oboustranny tisk az 24 stran za minutu
Gigabitovy ethernet
Vnitfni pamét’ 256 MB
Vstupni zasobnik papiru na 250 listl s rozSifenim do 1 290 listd"
Soucasti dodavky toner na 3 000 stran,
nahradni toner s vytéZnosti 11 000 stran? k dispozici

Kompatibilita s feSenimi Brother'®
Moznost uzavieni smlouvy o fizené tiskové sluzbé (MPS)

Pro udrzeni kroku s neustale se vyvijejici legislativou o soukromi a zabezpeceni dat nase zarizeni
obsahuji nejnoveéjsi standardni bezpecnostni funkce pro bezpec¢nou ochranu vasich dat.

BezpecCnost
konstrukce

VSechny nase produkty jsou standardné zabezpecené. Vzhledem k tomu, Ze podniky prechazeji

na prostredi ,nulové divéry“, vime, Ze bezpecnost je vasi nejvysSi prioritou. Nasi bezpecnostni
experti neustale zkoumaji nova vylepSeni produktl, feSeni a sluzeb, aby proaktivné zajistili, ze
vS§echny nase produkty jsou ,konstrukéné bezpecné*.

HL-L5210DN poskytuje fadu robustnich funkci. Vyuziva tfivrstvé zabezpeceni na Urovni zafizeni,
sité a dokumentd, které je ovéreno externi bezpeénostni certifikaci. Prinasi to vétsi klid a zarucuje,
Ze integrita vasSich dat bude zachovana na kazdém kroku.

brother

at yourside
HL-L5210DN | strana 2



HL-L5210DN pfinasi flexibilni sadu
bezpecnostnich funkci a feSeni, které Ize
pfizpUsobit vaSemu podnikani pro snadnou
kontrolu, Fizeni a bezpecnou globalni spravu

vasich zarizeni.

redukci oblasti utoku prostrednictvim:

El| VaSe zarizeni chrani vase podnikani

Omezeni opravnéni na urovni zafizeni — pomoci aplikaci Secure Function Lock
a Setting Lock maji pfistup ke konkrétnim funkcim pouze opravnéni uzivatelé.

Zachovani integrity zafizeni — zafizeni vzdy funguji na optimalni Grovni
zabezpeceni diky detekci naruseni pfi provozu, systému Secure Boot, digitalné
podepsanému firmwaru a ,end-to-end” Sifrovanému pfipojeni.

Vase sit bude chranéna flexibilnimi standardnimi
funkcemi a nastroji pro spravu, véetné:

Ochrana proti naruseni — se spravou protokolu, Snadna sprava a konfigurace svého bezpe€nostniho
omezenim rozhrani a filtrovanim IPV4 mate flexibilitu profilu — pomoci systému Device Master Settings, BRAdmin
pfizpusobit nastaveni zafizeni pro potfeby vasi firmy. Pro 4 a Mass Deployment Tool muze vaSe firma pouZit

globalni nastaveni pro viechna zafizeni.
Zabezpecené pripojeni — bezpecné pfipojeni k podnikovym
dratovym a bezdratovym sitim prostfednictvim primyslového Audit vasich zarizeni — pouzitim integrace SIEM
standardu IEEE 802.1X.802.1X. prostfednictvim Syslog mizete shromazdovat informace
o vyuziti na vasSich zafizenich v realném Case.
Bezpecna Sifrovana komunikace — pomoci flexibilnich
prumyslovych standardd, jako jsou TLS, SSH, IPSEC, HTTPS
a SNMP3, muze vase firma pfizpUsobit zafizeni své siti.
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—B Vase dokumenty budou chranéné pomoci Sifrovani, ochrany ulozisté
a bezpecnych tiskovych rfeseni, v€etné:

—

Sifrovany pirenos dokumentt — kdyZ odesilate tiskova data Uvolnéni zabezpeceného tisku — pouzitim reseni

z pocitace do zafizeni, Sifrovani IPPS/HTTPS zajistuje, Ze jsou zabezpeceného tisku Brother se dokumenty uvolni pouze
va$e data bezpec€na a necitelna. tehdy, kdyz jste pfipraveni je vytisknout a odebrat.

Neperzistentni vnitini pamét’ — vSechna data tiskové ulohy
se béhem restartu automaticky odstrani, takze v zafizeni
nezUstanou Zadné informace.

Reéen |' Automatizujte pracovni postupy a zlepSete obchodni procesy a zabezpeceni pomoci FeSeni

p‘r‘ipravena pro spravu tisku.

Nabizime sadu feSeni pro spravu dokumentl, zabezpeceni a pracovni postupy, ktera Ize pouzit
s HL-5210DN pro poskytnuti profesionalnich funkci pro dals$i zlep$eni vasich obchodnich procesu.
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Obecné

Tisk

Tiskové
funkce

Technologie
Elektrofotograficky laser

Kapacita paméti
256 MB

Ovladaci panel
Jednoradkovy LCD
s klavesami

Rychlost tisku

mono (A4)
Jednostranné: 48 str./min.
Oboustranné: 24 str./min.

FPOT
(¢as prvniho vytisku)
AZ 6,7 sec. mono

Tichy rezim
Rezim snizeni hluku
pfi tisku

Tisk N-na
Zmenseni az 25 stranek
na 1 stranu

Tisk plakatu
ZveétSeni 1 stranky na 2x2,
3x3, 4x4 nebo 5x5 stran

Rezim uUspory toneru
Rezim Uspory toneru ke
snizeni jeho spotfeby bez
ovlivnéni rychlosti tisku

Tisk vodoznaku
Vlozeni vodoznaku

do dokumentu s logem,
preddefinovanym nebo
uzivatelskym textem

ID tisk
PFidani identifikace (datum
a Cas, kratka vlastni zprava

nebo uzivatelské jméno PC)

k vytiSténym dokumentim

Tisk brozury
Tisk dokumentu ve formatu
brozury A5 pomoci

automatického nebo ruéniho

oboustranného tisku

Mistni rozhrani
Vysokorychlostni USB 2.0

Dratova sit’
Gigabitovy Ethernet

RozlisSeni
Az 1200 x 1 200 dpi

Tiskové jazyky
PCL6, BR-Script3,
IBM Proprinter XL,
Epson FX-850,
PDF verze 1.7

Integrované fonty
(PCL)

73 Skalovatelnych fontd,
12 bitmapovych fontl

Tiskové profily
Ulozeni oblibenych
nastaveni ovladace
jako profily pro snadné
vyvolani

Rucéni oboustranny tisk
Doporuceno pro média
nepodporovana automatickym
oboustrannym tiskem

Reverzni tisk
Otoceni obsahu tisténého
dokumentu o 180°

Kopie dokumentu

Tisk kopii stejného dokumentu
na papir odebirany z dalSich
zasobniku papiru

Oznameni

o dokonceni tisku
Oznameni o kompletnosti
tisku s nastavenim pfijmu
do vaseho pocitace
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Obsah baleni

Zarizeni, Toner, Fotovalec,
Napajeci kabel, Stru¢ny navod
k obsluze, Zaruéni list

Integrované ¢arové kédy
(PCL)

16 ¢arovych koda*

*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E,
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (sady A, B, C),
EAN128 (sady A, B, C), Code93,
GS1Databar, MSI, Codabar,

Integrované fonty
(Postscript)
66 Skalovatelnych fontd

Vybér média

Pfifazeni specifickych ID
zasobnikdm pro snadny vybér
riznych médii v zasobnicich

Vynechani zasobniku
Konfigurace vybéru zasobniku
papiru pro zakaz pouziti
konkrétnich zasobnikd / médii
pro bézny tisk

Oddéleni tiskovych uloh
Mezi rGizné tiskové ulohy
Ize vlozit papir jiné barvy
pro jejich snadnou identifikaci

Zabezpeceny tisk
Ochrana tiskovych uloh
pomoci 4mistného
uvolfiovaciho kédu
vyZadovaného zafizenim
pro povoleni jejich tisku



Tiskovy
driver

Manipulace
s papirem™

Mobilni a webové
pripojeni

Windows
Windows 11

(edice 32 a 64 bitu)
a dalsi

macOS

Tisk pfes macOS vyzaduje
pouziti AirPrint. Ovladace
pro Mac nejsou k dispozici

Linux

CUPS,
LPD/LPRng
(1686 a x86_64)

ChromeOS
Podpora nativniho
tisku ChromeOS

Navstivte support.brother.com s kompletnim seznamem

podporovanych OS a staZzenim nejnovéjsich ovladacl a softwaru.

Vstup papiru
Standardni zasobnik
250 listl

Deskovy podavac
100 listt

Vystup papiru
150 listd A4

Tisk na obalky
Ano — z deskového
podavace

Brother Mobile
Connect'” (Android)
Tisk z, skenovani do
Android zafizeni, nahled
na kopie a kontrola stavu
pfistroje

Brother Mobile
Connect' (iPad / iPhone)
Tisk z, skenovani do
iPad/iPhone, nahled na kopie
a kontrola stavu pfistroje

Rozmér médii
Standardni zasobnik
A4, Letter, B5(JIS), A5,
A5(dlouhy okraj), A6,
Executive, Legal,

Mexico Legal, India Legal,
A4 (270 mm), Folio, 16K

Deskovy podavac¢

Sitka 69,8 az 215,9 mm
Délka 127 az 355,6 mm
Obalky: COM-10, DL, C5,
Monarch

Automaticky
oboustranny tisk
Ad

Apple AirPrint!?
Tisk z a skenovani do
nejbéznéjsich typu
soubort z jakekoli
aplikace podporujici
AirPrint

Brother Print Service
Plugin'’

Tisk ze zafizeni s OS
Android bez pouziti
jednoucelovych aplikaci

HL-L5210DN | strana 6

PCL driver

Genericky ovladac
PCL XL

Univerzalni tiskovy
postscriptovy driver
Ovlada¢ pro Windows,
ktery umoznuje tisknout

na libovolnou sitovou nebo
lokélné pfipojenou tiskarnu
Brother

Typ média a hmotnost
Standardni zasobnik
Kancelarsky papir, hlavickovy
papir, barevny papir, tenky
papir, recyklovany papir, tlusty
papir 60—163 g/m?

Deskovy podavaé
Kancelarsky papir, hlavickovy
papir, barevny papir, tenky
papir, tlusty papir, tlustsi papir,
recyklovany papir, hruby papir,
Stitek, obalka, tenka obalka
tlusta obalka 60—230 g/m?

Automaticky

oboustranny tisk

Kancelarsky papir, hlavickovy
papir, barevny papir, tenky papir,
recyklovany papir 64—105 g/m?

Mopria™ 17

Tisk nejbézngjSich
souboru z Android zafizeni
podporujicich systém
Mopria



Globalni nastroje
spravy

Programové
vybaveni

Pripojeni

Bezobsluzny instalator's
Centralni nasazeni a
pfizplsobeni ovladacl
programového vybaveni

MSI instalator’®
Moduléarni instalator, ktery
muzZe byt distribuovan pres
Active Directory

BRAdmin'617
Program spravy
LAN/WAN

Brother iPrint&Scan
Desktop'51?

Tisk z, skenovani do
pocitace s Windows nebo
macOS, nahled na kopie
a kontrola stavu zafizeni

Dratova sit’

Gigabitovy Ethernet
(10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T)

Integrovany
webovy server
Webovy software

pro spravu tisku
integrovany do zafizeni

Driver Deployment
Wizard'6:17

Snadna tvorba tiskovych
ovladacu pro
bezproblémové nasazeni
ve vasi siti

Utility

Privodce nastavenim,
manual ¢asto kladené
dotazy, feSeni problém
a kontakt na zakaznicky
servis Brother

Mobilni pripojeni

Tisk nebo skenovani

z mobilniho zafizeni pomoci
Brother Mobile Connect,
Airprint, Mopria
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Mass Deployment Tool'®
Poskytuje konfiguraéni rozhrani,
které pomaha realizovat a
vyuzivat nastaveni zafizeni

Status Monitor®
Sleduje stav zafizeni
z pocitace

Easy Setup

Jednoduchy pfistup

k ovladaéum a softwaru pro
instalaci vaseho zafizeni
Brother z webu
support.brother.com

Mistni rozhrani
Vysokorychlostni USB 2.0



Bezpecnostni
funkce

Typ a kapacita
spotiebniho
materialu

Zabezpeceni dratové sité
SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP),
SNMP v3 802.1x (EAP-MD5,
EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(auto IP),WINS /
NetBIOS name resolution,
DNS Resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/ Port9100,
SMTP klient, IPP/ IPPS,
FTP klient a server,

CIFS klient, TELNET server,
SNMPv1/v2¢c/v3,
HTTP/HTTPS server,

TFTP klient a server, ICMP,
webové sluzby (tisk / sken),
SNTP klient, LDAP, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LDAP, LPR/LPD, IPP/IPPS,
Custom Raw Port/Port9100,
SMTP klient, CIFS klient,
FTP klient a server, Syslog,
TELNET server, SNMPv1/v2c,
HTTP/HTTPS server,
TFTP klient and server,
ICMPvV6, SNTP klient,
webové sluzby (tisk / sken),

IP filtr

Stanoveni, ktefi uzivatelé sité
mohou nebo nemohou
pfistupovat k zafizeni pres sit
(jen IPv4)

Zabezpeceny tisk
Ochrana tiskové ulohy
pomoci 4mistného kédu pro
uvolnéni, vyzadovaného
zafizenim pro povoleni tisku

Toner v dodavce’
3 000 stran

Standardni toner?
TN3600 — 3 000 stran

Sprava certifikatu

Pouziti vychoziho standardniho
vlastnoru¢né podepsaného
certifikatu, tvorba uzivatelského
certifikatu s vlastnim podpisem,
zadost o podpis certifikatu
(CSR), nebo externi verejny
certifikat a soukromy kli¢ pro
chranénou sitovou komunikaci

E-mailové upozornéni
Automatické zasilani
e-mailovych upozornéni,
kdyz zafizeni vyzaduje
pozornost — napfiklad pokud
dochazi toner

E-mailové hlaseni
PFijem zprav e-mailem
0 pouzivani zafizeni

Automaticka detekce
naruseni

Vsechna tiskova zafizeni
Brother jsou bezpec&na diky
své konstrukci. Zafizeni
automaticky rozpozna
bezpecnostni utoky a pfijme
preventivni opatfeni, je-li to
nutné vcetné restartu, pro
zajisténi, ze zafizeni
zUstane nadale bezpeéné

Aktualizace firmware
Kromé povoleni automatickych
aktualizaci na nejnové&jsi verzi
Ize tiskarnu nastavit tak, aby
odmitala starsi verze firmwaru
pro zabranéni pfechodu na
nizsi verzi neopravnénym
uzivatelem

Cloudovy bezpecny tisk
UmoZhiuje uvolnéni tiskové
ulohy chranéné heslem bez
ovladace

Vysokokapacitni toner’
TN3600XL — 6 000 stran

Super vysokokapacitni
toner’
TN3600XXL — 11 000 stran
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Secure Function Lock 3.0
Pouziti 4mistného PIN nebo
hesla k identifikaci a ovéfeni
jednotlivce nebo skupin
uzivatel( v siti. Umozruje fizeni
pfistupu az pro 100 uzivatela

Firmware s digitalnim
podpisem

Firmware pro tiskova

a skenovaci zafizeni Brother
jsou digitélné podepsana

a zabezpecena

Syslog

Umoznuje spravci IT
pristupovat k jedné aplikaci
(nastroj SIEM) a ziskavat
aktualizace stavu zafizeni pro
audit pfes Syslog

Rizeni pfistupu k siti
zaloZené na portu

(IEEE 802.1x)

Zafizeni Brother jsou pIné

v souladu s timto standardem
a umoznuji pfipojeni

k chranéné siti 802.1x EAP
(rozsifeny ovéfovaci protokol)

Omezeni sit'ovych
protokolt

Funkce Protocol Control
umoznuje spravci podle potieby
omezit komunikacni protokoly
(napfiklad FTP nebo Telnet)

Ulozeni protokolu tisku
Umoznuje audit souboru
protokolu tisku uloZzeného na
serveru CIFS se zaznamy ID,
typu, jména, uzivatele,
datumu, ¢asu a poctu stranek
pro kazdou tiskovou ulohu

Blokovani nastaveni
Zabezpeceny pfistup

k ovladacimu panelu zafizeni
jeho uzaméenim

Jednotka fotovalce
DR3600 - priblizné 75 000
stran pri tisku 3 stranky na
tiskovou ulohu



Volitelné
prislusenstvi

Reseni a
upgrady®

Rozmeéry a
hmotnost

Zatizitelnost

Provozni
pozadavky

Prostredi

Drzak filtru
FH-1100 - pouziti
v tichém rezimu
(jen Némecko)

Kompatibilni s

Zasobniky papiru
LT-5505 - kapacita 250 listt
LT-6505 — kapacita 520 listt

Maximalni kombinace:
2 x LT-5505
nebo 2 x LT-6505

nebo 1 x LT-56505 + 1 x LT-6505

ThinPrint klient, Barcode Print+

S obalem (SxHxV)
485 x 450 x 372 mm
13,50 kg

Bez obalu (SxHxV)
373 x 388 x 257 mm
11,20 kg

Doporuéena mésicni

AZ do 5 000 stran

Pozadavek na
napajeni

220 — 240V ~
50/60 Hz

Priblizna spotreba
energie’32

Tisk: 670 W

Tisk v tichém

rezimu: 430 W
Pfipravenost: 31 W
Spanek: 5,5 W
Hluboky spanek: 0,5 W
Vypnuto: 0,05 W

HodnotaTEC
0,59 kWh/tyden

Provozni prostiedi
Vlhkost 20 — 80 %
Teplota 10°C — 32,5°C

Akusticky vykon'?

Tisk: 7,06 B(A)

Pripravenost: 4,90 B(A)
Tichy rezim: 6,54 B(A)
Hluboky spanek: neslysitelné

Akusticky tlak'?

PC tisk (mono):

priblizné 54,0 dB(A)
Pripravenost: 35,0 db(A)
Tichy rezim: 50,0 db(A)

Uspora toneru
SniZzenim spotfeby toneru
se vytiskne vice stranek
ze spotfebniho materialu
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Skladovaci prostredi
Vlhkost 35 — 85 %
Teplota 0°C — 40°C

Blue Angel
Ano

Nordic Swan
Ano



11
12
13
15
16
17
18
19
23

Pfiblizné deklarovana vytéznost v souladu s ISO/IEC 19752

Kapacita kalkulovana pro papir 80 g/m?

Akusticky tlak a hladina akustického vykonu v souladu s ISO 7779

Spotfeba energie ve vypnutém stavu méfena dle IEC 62301 edice 2.0

Jen Windows a macOS

Jen Windows

Volitelné ke stazeni

Vyzaduje pfipojeni k Internetu

Vyzaduje dalsi aktivaci

Spotfeba energie méfena pomoci testovaci metody konfigurace sité ENERGY STAR ver 3.1

-m-:fr%;‘ =

CERTIFIED AirPrint

Spoluprace s vami za lepsi zivotni prostiedi

Zelena iniciativa nasi firmy Brother je jednoducha. Snazime se
prevzit odpovédnost, jednat uctivé a snazit se chovat pozitivné pro
pomoc pfi budovani spole¢nosti, u které Ize dosahnout udrzitelného
rozvoje. Nazyvam to pfiblizenim firmy Brother zemi (Brother Earth).
www.brotherearth.com
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Veskeré specifikace jsou v dobé
tisku spravné a mohou byt dale
meénény. Brother je registrovana
ochranna znamka spolec¢nosti
Brother Industries Ltd.

Nazvy produktl jsou registrované
ochranné znamky, nebo ochranné
znamky prislusnych spole¢nosti
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